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SECCIÓN 2 – OPERACIÓN

2.1 – CUIDADOS INICIALES

Verificaciones básicas que deben ser hechas antes de la operación del equipo:

· Cables y conectores:  conferir las conexiones de los cables conectados al transmisor y a la antena, así como

las condiciones de los conectores y del cable;

· Alimentación:  observar si el equipo está debidamente alimentado con su tensión nominal (vea en el ítem 1.5 );

· Aterramiento:  verificar si el transmisor está debidamente aterrado en su punto en el panel trasero.

Los ítems arriba deben ser confirmados para el  suceso en la instalación,  descripta  en la  sección  5  de este

manual.

2.2 – A  CTIVACIÓN  

Al salir  de fábrica el  equipo es ajustado para la frecuencia y potencia determinadas por el cliente en la

compra, para casos no especificados, el estándar de ajuste es: frecuencia - 98,1MHz y potencia - 0W.

Al enchufar el equipo a la red eléctrica, es necesario hacer la monitorización de su funcionamiento a través

de las lecturas presentadas en el panel frontal. En la pantalla inicial (LCD) estándar es presentada la frecuencia en

que el equipo está operando y su potencia es aumentada en grados hasta el valor predeterminado, donde es

estabilizado, y el led de operación normal (verde) en el panel frontal es encendido.

Con la señal de banda básica conectado a la entrada del equipo, debe tener en el bargraph de lectura

“nivel de modulación” picos máximos en 100%, lo que significa una modulación con desvío de 75kHz.

La indicación de alarma deberá estar toda apagada. Caso quede parpadeando, verifique en el ítem 3.2.6

el significado de lo mismo y las posibles causas.

Confiera las lecturas del equipo en el LCD, a través de la navegación utilizando as teclas, con lo que fue

apuntado en fábrica en la sección 7  de este manual.

NOTA:  Al  enchufar  el  equipo,  es  necesario  observar  tres  mensajes  iniciales:  “SP50  en  Inicio...”,  “Busc ando

Frecuencia...”  y  “Para  MANTENIMEINTO  pulse  enter  P= 0W”.  Al  aparecer  el  tercero  mensaje  (ver  imagen  aba jo),

significa que al pulsar la tecla “enter” la potenci a del transmisor será ajustada automáticamente para  cero watts por el

propósito de efectuar un mantenimiento en el equipo . Por favor no pulsar la tecla “enter”  en este mome nto, esta

función es de utilización exclusiva de los técnicos  entrenados de TELETRONIX.



2.3 – DESCRI  PCIÓN  Y CONTROLES DE LOS PANELES FRONTAL Y TRASERO  DEL SP50 AGILE  

2.3.1- PANEL FRONTAL

1. Bargraph del nivel de modulación

2. Led's de status del equipo

3. LCD

4. Teclas de navegación

2.3.2- PANEL TRASERO







- en el peor caso, arriba de 70ºC, el equipo reduce la potencia hasta cero y desenchufa la fuente del módulo

de potencia, manteniendo la refrigeración funcionando hasta que la temperatura quede abajo de 50ºC

(temperatura normal), retornando a la potencia que estaba operando.

- entre 60ºC y 70ºC, el equipo empieza con una reducción forzada de potencia, siendo reducida la mitad del

que está operando de 15 en 15 minutos, visando una disminución de la temperatura. Cuando quedar

abajo de 50ºC retorna a la potencia que estaba operando.

- abajo de 50ºC es considerada temperatura normal de operación, y siempre que estuviera con alarma este

es el límite para que retorne a la operación normal de funcionamiento. Abajo de esta, el control pasa a

ser de ahorro, de tal manera a alterar el status de los coolers, de acuerdo con el descripto en el ítem

anterior.

d-)Falla en la Fuente 1:  cuando hubiera corriente normal en el módulo de potencia (entre 0 y 5,0A), y la

fuente presentar 0V aproximadamente, significa falla en la misma, e por consecuencia es desenchufada. 

e-)Falla Módulo de Potencia:  cuando la fuente estuviera con tensión normal (48V +/- 10%) y la corriente

ultrapasar el límite de 5,0A u 0A, indicando falla en el módulo de potencia.

f-)Sobretensiones: internamente, en monitorización, el equipo posee 3 fuentes, siendo 01 (una) de 48V, 01

(una) de +12V y 01 (una) de -12V. Todas ellas, caso ultrapasen el límite de + 10%, accionan la alarma del equipo,

encendiendo el led de falla concomitantemente.

g-)Subtensiones: de la misma manera que la alarma de sobretensión, pero ahora el límite inferior es -10%

del  valor  nominal  de  cada fuente,  excepto  para  las  de  48V que es tratada de acuerdo con otro límite (~0V)

descripto en el ítem d , lo escrito en el LCD es “Subtensión”.

NOTA: Algunas veces, dependiendo de la causa, puede  ocurrir más de una alarma simultáneamente. Aunque,  en las

condiciones posibles de sobre alarmas, el equipo qu eda protegido, eligiendo siempre la mejor opción de  operación

(mayor potencia posible hasta la programada que no damnifique lo mismo) y guardando las alarmas en la orden que

ocurrir para futuras consultas e interpretaciones d e nuestros técnicos para eventuales mantenimientos.  El más

importante es que la  emisora sea mantenida “siempr e en el aire”.

3.2 – MENÚ  S Y NAVEGACIÓN  

3.2.1 – TECLAS DE NAVEGACIÓN

   Con las teclas presentadas abajo, es posible hacer toda la navegación de los menús y submenús que

serán descriptos en la secuencia. Estas son intuitivas, pero para mejor entendimiento, observe la  figura1  para

verificar la posición y la identificación de cada una de ellas.



3.2.2 – PRINCIPAL

De  acuerdo  con  la  figura  2 ,  el  menú  principal  estándar  del  equipo  es  el  “Teletronix”,  con  modelo  y

frecuencia de operación. En este menú, cualquier tecla pulsada sigue para el primero menú principal “Lecturas” o

para  el  mensaje  de  “Alarma  Actual”  (caso  haya  alguna  alarma  en  el  momento),  y  en  este  caso  pulsando

nuevamente cualquier tecla sigue para el primero menú principal “Lecturas”. Con las teclas de “Up” y “Down” es

posible recorrer en este menú pasando para las opciones de “Alarmas” o “Configuraciones”. Estando en cualquier

uno de los menús “Lecturas”, “Alarmas” o “Configuraciones”, pulsando “Enter” entra en su respectivo submenú,

descripto en los ítems que siguen y con la tecla “Enter” pulsada por  3 o más segundos es  retornado al menú

anterior, como si fuera la tecla “Left”.

NOTA: Siempre después de 1 minuto de inactividad de l teclado, el programa retorna al menú principal

estándar, apagando el backlight para evitar consumo s desnecesarios.

3.2.3 – LECTURAS

En la figura 3 , podemos visualizar la secuencia de lecturas presentadas en el equipo. Con las teclas “Up” y

“Down” puede fácilmente recorrer por todas las lecturas, siendo que por ser un menú cíclico, tiene el pasaje entre

la primera y última lectura de manera transparente al usuario. En este submenú, la tecla “Enter” no tiene ningún

efecto, pudiendo ser utilizadas para no salir de la lectura visualizada y llevar hasta cero el tiempo de 1 minuto para

retorno al menú principal (NOTA: Siempre después de 1 minuto de inactividad del teclado, el programa retorna al

menú principal estándar, apagando el backlight para evitar consumos desnecesarios.). La tecla “Enter” pulsada por

3 o más segundos puede ser utilizada en cualquier una de las lecturas para retornar al primero menú principal

“Lecturas”.



NOTA: Los submenús marcados con “*” solo aparecen c uando hubiera programación de reducción de potencia

configurada. En caso contrario, del submenú de “Tie mpo de Operación” automáticamente el programa pasa para el

submenú “Versión” cuando las teclas “Up” o “Down” s on pulsadas en este momento. El submenú marcado con  “**”

solo aparece cuando el generador de estéreo selecci onado fuera Interno.

3.2.4 – ALARMAS

En este submenú son presentadas las 10 alarmas más recientes del equipo almacenados en la memoria de

lo mismo, como puede visualizar en la figura 4 . La orden es del más reciente para lo más antiguo, de 1 hasta 10,

respectivamente. Además de estos, cuando está en la última alarma presentada (este submenú, así como los

demás es cíclico) aparece el mensaje de “Limpiar Alarmas”, en la cual, pulsando la tecla “Enter” es confirmada la

elección y la memoria de alarmas es llevada a cero; siendo que en la próxima tentativa de entrar en este submenú,

si no ha ocurrido ninguna alarma, aparece el mensaje “¡Sin Alarmas!”.







3.2.6 – MENSAJES Y SIGNIFICACIONES

En la  tabla1,  puede identificar los mensajes que son mostradas en el LCD del equipo. Son mensajes de

inicio,  confirmaciones  de configuraciones,  etc.,  que son visualizadas  en el  LCD de acuerdo con la operación

realizada y tiene su significado brevemente descripto aquí, pues son de fácil comprensión y su utilidad  para el

usuario certificarse de la posición del programa del equipo.

























A6 – ESPECIFICA  CIONES TÉCNICAS Y OVERLAY  

TE040502 – GENERADOR DE ESTÉREO Y PROCESADOR DE AUD IO 

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Input: Left y Right Impedancia de Entrada: 10k�

Input: MPX y RDS Impedancia de Entrada: 10k�

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)



b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)

(Conectores de entrada de Audio RCA; P10 hembra opc ional)

TE151101 – GENERADOR DE ESTÉREO

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Input: Left y Right Impedancia de Entrada: 10k�

Input: Left y Right Impedancia de Entrada: 10k�

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)



TE170707 – PLACA DE COMANDO

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Vout1 + 12 Vdc

Vout2 - 12 Vdc

Vout3 + 5 Vdc

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)



b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)

TE180707 – PLACA DEL MÓDULO DE POTENCIA

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

V in1 + 48 Vdc

RF Input + 17 dBm

RF Output 50W @ 50�

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)



TE190707 – PCI DEL PANEL

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

V in1 + 5 Vdc

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)

TE200507 – FUENTE

a-) CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

V in 90 ~ 255Vac (50/60Hz)

VOut1 + 48 Vdc @ 2A

VOut2 + 15 Vdc @ 1A 

VOut3 - 15 Vdc @ 1A

b-) OVERLAY (LAYOUT DEL PCB)
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