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Para uma melhor complementacdo do entendimento deste manual é necessario a
visualizacdo da "Instrucdo de Montagem de Cabos e Conectores", a qual pode ser
baixada pelo link "http://www.teletronix.com.br/arquivos/laminas/INSTRUCOES_CABOS_E_CONECTORES.pdf"
ou acessando a aba "Downloads & Outros" no produto Console de Audio 08 canais no site da Teletronix "www.teletronix.com.br"
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Apresentacao

Assisténcia técnica

Inspecao no ato de recebimento
Caracteristicas gerais
Especificagdes técnicas

Visdo geral - Painel frontal
Visao geral - Réguas

Conhecendo as réguas e suas funcoes

Consideracoes gerais
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* Aterramento - Temperatura - Protecdo Contra Variacdo na Rede Elétrica - Protecao Contra
Umidade, Agua e Poeira - Ventilacio, Fogo e Vapores Inflamaveis - Fixacdo de Cabos e Conectores e

Preparacao Mecanica da Console

Instalacdo - Fonte de alimentacao

Instalagdo - Funcdes das réguas e suas conexdes de audio

* MI (Microphone Input / Entrada de microfone)

* Conexdes Ml (Microphone Input / Entrada de microfone)
* Conexao de microfones com e sem processador de microfone

* Ligagao Régua Ml na IM - CANAL A

* Ligacao Ragua Ml na IM - CANAL B

* IM (Input Module / Médulo de entrada)

* Conexdes IM (Input Module / Médulo de entrada)
* OM (Output Module / Moédulo de saida)

* Conexdes OM (Output Module / Médulo de saida)
* CR (Control Room / Controle de sala)

* Conexdes CR (Control Room / Controle de sala)

¢ CS (Control Studio / Constrole de estudio)

e Conexdes CS (Control Studio / Constrole de estudio)
* LS (Line Selector / Seletor de linha)

e Conexdes LS (Line Selector / Seletor de linha)

Ajuste do reldgio
Suporte técnico Teletronix

Certificado de garantia

Teletronix
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Parabéns pela compra da Console de Audio, modelo AC12A, equipamento desenvolvido dentro dos padrdes de qualidade
ISO9001 que proporcionam qualidade, garantia e confiabilidade.

Investimento inteligente, resultado surpreendente!

A Console de Audio AC12A é um equipamento totalmente modular, desta forma propicia a manutencao dos
canais sem a necessidade de desligamento (HOT SWAP). Ajusta-se a qualquer necessidade, podendo ser
utilizada em radios AM (Amplitude Modulada) ou FM (Frequéncia Modulada), com ou sem estudios de locucao
(técnica/estudio). Um equipamento desenvolvido com tecnologia de ponta com o requinte que sua emissora
merece.

A AC12A se destaca também por sua versatilidade, permite que vocé personalize os niUmeros de entradas de
linha ou de microfones de acordo com a necessidade da emissora, essa personalizacao é possivel por contar
com 6 tipos de réguas diferentes, sao elas: IM (Input Module, ou Mdédulo de Entrada), Ml (Microphone Input,
ou Entrada de Microfone), OM (Output Module, ou Mddulo de Saida), CR (Control Room, ou Controle de Sala),
CS (Control Studio, ou Controle de Estudio) e LS (Line Selector, ou Seletor de Linhas). Caracteristicas que oferece
modernidade e maior funcionalidade para seu estudio.

Possui também dois medidores de nivel de sinal no painel frontal, que permite o monitoramento constante do
nivel de saida de programa e outro que pode ser alternado para as medidas de Programa, Audigao, Minus, CUE,
EXT e também reldgio e timer de alta precisdo. Fonte externa linear, de alta confiabilidade e de baixo ruido,
permitindo sua substituicdo imediata em caso de falha (fonte reserva opcional).
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Na Ultima pagina deste manual (pagina 26) consta o Certificado de Garantia, informando que este equipamento somente
poderé ser manuseado por pessoas autorizadas pela TELETRONIX, bem como demais informacdes importantes sobre a
garantia de seu equipamento. Caso o equipamento seja manuseado ou adulterado por pessoa ndo autorizada, cessara
imediatamente sua garantia.

Encontra-se na pagina 25 os dados para contato com o suporte técnico para total suporte.

Todo equipamento TELETRONIX é inspecionado e testado pelo Controle de Qualidade da fabrica antes de sua liberacdo a
transportadora. Se ao receber o equipamento for encontrado qualquer irregularidade, notifiqgue imediatamente seu
revendedor ou a empresa responsavel pelo transporte, pois danos encontrados foram certamente causados por falhas ao
transportar e/ou armazenar.

No caso de duvida, ndo ligue o equipamento, consulte-nos antes que sua dlvida torne-se efetivamente um problema.
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