
PT0dB-FM

Plano Terra 1/4 Onda



LAUDO TÉCNICO

Diagrama de irradiação da antena Mod:PT0dB-FM

Plano: VERTICAL; Esc. 1:1 Gvt =1,0
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fabricante: Auad Correa (Teletronix),
- Modêlo: PT0dB-FM,
- Tipo: Antena Plano Terra de 1/4de onda,
- Polarização: Linear (VERTICAL),
- Faixa de operação: 87 a 108 MHZ
- Perda por retorno: >20 dB´S
- Ganho: 1.0 a 30°( dBd)
- Ght: 1,0
- Gvt: 1,0 a 30° do plano ou 60º do extremo
- Diagrama de Irradiação: Onidirecional(hrz)

Resp.Téc: OBS:
Folha 1 de 02Eng:Rogerio Correa

INDICADA PARA FM 87-108MHZ

O diagrama acima é para a antena
livre de qualquer obstáculo a 5,0 metros

sobre uma superfície plana(metálica) de 1,5m quadrados.

AUAD CORREA Equip. Eletronicos Ltda
Centro Empresarial Pref. Paulo F. Toledo, 90
Santa Rita do Sapucaí/MG - CEP:37540-000
Fone: 55 (35) 3473 3700



Resp.Téc: OBS:
Folha 02 de 02Eng:Rogerio Correa

O diagrama acima é para a antena
livre de qualquer obstáculo a 5,0 metros

sobre uma superfície plana(metálica) de 1,5m quadrados.

LAUDO TÉCNICO

90°

Diagrama de irradiação da antena Mod:PT0dB-FM

Plano: HORIZONTAL; Esc. 1:1, Ght = 1,0
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INDICADA PARA FM 87-108MHZ

AUAD CORREA Equip. Eletronicos Ltda
Centro Empresarial Pref. Paulo F. Toledo, 90
Santa Rita do Sapucaí/MG - CEP:37540-000
Fone: 55 (35) 3473 3700


